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Batissez malin.

/] FICHE TECHNIQUE

SEMIN LISSAGE PATE

Semin Lissage pate intérieur
Fortement chargé en résine : finition trés

peu absorbante

Consommation de peinture réduite par
rapport a un enduit standard

Phase aqueuse, absence totale de solvant

Aspect blanc, belle finition

| ENDUIT DE LISSAGE

|'II
| WURS ET PLAFONDS - PATE PRETE A L'EMPLOI |
\ |

Murs et plafonds intérieurs avant peinture
ou revétement

| KPPLICATION ET
| PONCAGE FACILE

0000

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Composition Résine en émulsion, carbonate de calcium

Epaisseur maximale 2 mm par couche

Temps de séchage Environ 12 heures

Consommation 250 a 400 g/m?

Densité de la pate / pH 1717

Température d'application 8a35°C

Adhérence Conforme a NF T 30 608

Classification AFNOR NF T 36.005 Famille Ill - Classe 2

Conditionnement (fiche) Seaux de 4 et 10 kg

Stockage 6 mois a I'abri du froid et des fortes
chaleurs

Réf SEMIN LISSAGE PATE

Données constructeur Semin — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.
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