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Batissez malin.

/] FICHE TECHNIQUE

REBOUCHEUR LISSEUR

Semin Reboucheur Lisseur

PEINTRES

EEBOUCHEUR z

T Endult polyvalent
. Contiant de la poudre

L Bonnegllse
| Sans retrait

LA MAQ&UE I

00000

Enduit 4 en 1: rebouche, fixe, colle et lisse

Bonne glisse, finition lisse

Poncgage facile

Jusqu'a 2 cm en une passe

Teneur en COV < 1g/L

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Composition

Adhérence

Gachage

Stockage
Réf

Temps d'utilisation
Redoublement
Mise en peinture

Densité pate

Consommation
Température d'application

Conditionnement (fiche)
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Données constructeur Semin — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

Platre, carbonate de calcium, charge
minérale, résine

50 minutes

8-12 h

24-48 h (aprés séchage complet)
1,5 kg/L

> 0,5 MPa (EN 16566)

0,50 a2 0,60 L d'eau pour 1kg

De 14 1,2 kg/m?/mm

+8a+35°C

Sacs 15 et 25 kg, sachets 1,5 et 5 kg, seau
15 kg

9 mois (sacs), 12 mois (seaux)

REBOUCHEUR LISSEUR



